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Agenda

1. | protocolli CasaClima e i requisiti di qualita dell aria interna
2. Materiali e prodotti a basse emissioni

3. Prevenzione del rischio condensa e muffa

4. Protezione da gas radon

5. La ventilazione meccanica controllata

6. Sviluppo e adeguamento protocollo School
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1.1 protocolli CasaClima e i requisiti di qualita dell"aria indoor
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Requisiti di qualita dell"aria interna

Controllo delle fonti Azioni di mitigazione
Eliminare le sorgenti e/o . Rimuovere o diluire le
ridurre alla fonte le - sostanze inquinanti
sostanze inquinanti in presenti nell’ambiente
ambiente interno interno
*scegliere materiali/prodotti a favorire un ricambio
basse emissioni di sostanze d’ aria efficace e
inquinanti continuativo all’interno
‘prevenire la formazione di muffe dei locali
eridurre il rischio radon
-provvedere ad una regolare ventilazione meccanica
manutenzione degli impianti controllata
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2. Materiali e prodotti a basse emissioni
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Categorie di materiali da verificare

* materiali e prodotti a base di legno incollato

* materiali isolanti per interni

* prodotti liquidi per le finiture interne

Devono essere verificati tutti i valori di emissione degli elementi interni le cui
superfici di emissione si trovino all’interno _dello strato a tenuta all aria
(inclusi gli elementi che costituiscono lo strato di tenuta all aria).

Nelle scuole e negli hotel i requisiti sono estesi anche agli arred..
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Requisiti prodotti in legno incollato

Pannelli grezzi o rivestiti, compensati, pannelli di rivestimento,
pavimenti

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE:

VALORE Al SENSI DI UNI EN 717-1 (CAMERA DI
PROVA) 0,05 ppm (0,062 mg/m?3)
PANNELLI GREZZI O RIVESTITI

VALORE Al SENSI DELLA UNI EN ISO 12460-3
(GAS ANALISI) 1.5 mg/h m?
COMPENSATI, PANNELLI DI LEGNO MASSICCIO, ’

LVL, PANNELLI RIVESTITI

VALORE Al SENSI UNI EN ISO 12460-5
(PERFORATORE) 4 mg/100 g
PANNELLI GREZZI DI PARTICELLE, MDF, OSB

VALORI DAI SENSI DI JIS A1460 (DESICCATOR e
TEST) F 0,3 mg/l

Sono escluse travi portanti dei tetti e dei solai (limite 0,10 ppm)
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Requisiti prodotti isolanti (termici o acustici)
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VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE:

UNI EN 717-1, UNI EN ISO 16000-3 0,05 ppm (0,062 mg/m?)

VALORE MASSIMO DI EMISSIONE DI TVOC (28 d)

UNI EN ISO 16000-6, UNI EN ISO 16000-9, UNI EN s s
1ISO 16000-11 300 pg/m3 (0,3 mg/m?3)
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Requisiti prodotti liquidi per finiture interne

Contenuto massimo di VOC

Assenza di alcune indicazioni di pericolo

Assenza di metalli pesanti

Contenuto massimo di formaldeide

Assenza di alcuni composti organici
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Limiti da rispettare nel caso di misura della qualita dell aria

La misurazione della qualita dell"aria interna puo essere eseguita secondo
UNI EN ISO 16000: metodo attivo o UNI EN 14412: metodo passivo.

CAS Sostanza Limiti di concentrazione (pug/m?)
[71-43-2] Benzene <1
[71-55-6] 1,1,1-tricloroetano <1000
[75-01-4] Cloruro di vinile <100
[75-09-2] Cloruro di metilene (diclorometano) <400
[78-93-3] Metiletilchetone <2600
[79-01-6] Tricloroetilene <1
[84-74-2] Di-n-Butile Ftalato <1
[85-68-7] Ftalato di butilbenzile (BBP) <1
[91-20-3] Naftalene <4
[100-41-4] Etilbenzene <750
[107-02-8] Acroleina <1
[107-13-1] Acrilonitrile <1
[108-10-1] Metilisobutilchetone <830
[108-88-3] Toluene (metilbenzensolfonato) <300
[117-81-7] Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) <1
[131-11-3] Dimetile Ftalato <50
[50-00-0] HCHO Formaldeide <60
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3. Prevenzione del rischio condensa e muffa
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Prevenzione del rischio condensa e muffa

Risoluzione ponti termici/verifica condensa superficiale e interstiziale
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Prevenzione del rischio condensa e muffa

Tenuta all aria dell'involucro riscaldato

ALLEGATO A
Dichiarazione risultati Blower Dovr fest

Nr. Profncalln praica Casallima [spamn nssnan al° aganma COJ
Umitad abitativa ogpetio dells miswa: — imes safco

R ITRT
ju| -i£15h)
O ~E1ERA
= CesaChmaR -js3h-]

AT,

THIDIG

Me- 060K 'proava A M= b 'prova B

o L ] T cmgamemiona
1 SOEAERa | SowREsE e
meda | meda
Metodo di misurazione:

EI Mefado B

Fina del tecmics o
Ing. Marchid Gugheima

Blower Door Test per verifica
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4. Protezione da gas radon
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Protezione da gas radon — nuove costruzioni

Analisi preventiva del rischio  Misure costruttive per la riduzione del rischio
mediante mappa del radon e radon nel caso di zone a rischio
analisi geomorfologica del sito (concentrazione media annua > 200 Bg/m?3)

TUBAZIONI VERTICALI PER L'ESPULSIONE DEL GAS RADON
VERTIKALE ABLEITUNG DES RADOMCASES

m—— e e Sl MR I

Misurazione della concentrazione con dosimetri passivi in fase di utilizzo
se in zona di elevato rischio
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Protezione da gas radon — riqualificazioni

Misurazione con strumentazione Misure di risanamento nel caso
attiva/passiva per verifica pre- di situazione a rischio

-:_:-_-:'. Y A FITE
locali abitati e o TR -"
'. "'.'. 3 4
ventilatore i

<l %
/4

intervento

cantina non abitata,
crearle depressione

Misura della concentrazione con dosimetri passivi in fase di utilizzo
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5. Ventilazione meccanica controllata

www.interreg-italiasvizzera.eu



http://www.interreg-italiasvizzera.eu/

l. IDW

U SUDTIROL
KlimaHaus"  ALTO ADIGE
CasaCllma

interreg

Fondo Eu o di Svilup UNIONE EUROPEA

ITALIA SVIZZERA ITALIE SUISSE - ITALIEN SCHWEIZ

mh“ QAES

Il ricambio d aria

Ventilazione naturale (aerazione) o ventilazione meccanica?

Schema di macchina per ventilazione controllata
a recupero di calore con flussi incrociati

ripresa
aria esterna
-3°C

ripresa filtro prefiltro
aria viziata | |
+21°C

immissione espulsione

aria nuova aria viziata

+16°C ventilatore ventilatore ~ +2°C
postriscaldamento scambiatore a piastre

rendimento dell80% Image: Agenzia CasaClima

Fonte: shutterstock 147462041

Regola generale: laddove non sono garantiti i requisiti sui materiali a
basse emissioni e richiesta sempre la presenza di un sistema di

ventilazione meccanica controllata.
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Prodotto VMC qualita CasaClima (residenziale)
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. % *Unita canalizzate

e NOME «Unita non canalizzate

.. Modello ond}.2-001 «Unita termodinamiche
KlimaHaus

... Ventilazione meccanica non canalizzata CasaL‘.hma

Scambiatore di calore recuperativo con trasferimento di energia totale

ST 16 B 8T JE
Portata d'aria - % ;_ 5 %
a — = E sl
L J o | 2 E . =
- HEd H B ¥
H Ricambio d'aria % g g 8 2 E
3 v 2 : £ E :
[1 Riscaldamento = = - = = Livelli di qualita del equilizer
Livello 1 = Qualita excellente
D Haﬁmmm&ntﬂ ‘ ‘ 1 )) Livello 2 = Qualitd malto buona
D Deumidificazione ‘ Livello 2 = Qualitd molto buona

Livello 4 = Qualita di base (minimo)
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Requisiti per la ventilazione nelle scuole

Per edifici scolastici di nuova costruzione la ventilazione meccanica
controllata € sempre richiesta:

« per edifici in zona climatica D-E-F (sopra i 1400 GG)

» per edifici con isolamento termico interno

* in presenza di fonti di rumore esterno significative (Leq >55 dBA)

Requisiti di qualita per ventilazione meccanica controllata nelle scuole

« requisiti ai fini dell’efficienza energetica (efficienza minima del
recuperatore di calore, assorbimento elettrico, inverter etc.)

« dimensionamento impianti (ricambi d aria minimi da garantire nelle aule)

« controllo umidita

« temperature e velocita di mandata

« collocazione dell"aspirazione esterna e bocchette di mandata e ritorno

* regolazione dell'impianto

* rumore

» qualita dei filtri

* manutenzione e gestione della pulizia (filtri, canali)
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Requisiti per la ventilazione nelle scuole

Nel caso di ventilazione naturale o ibrida va sempre allegato un progetto
della ventilazione da cui risulti chiaramente dimostrata |"efficacia del
sistema in riferimento alla qualita indoor per tutti i periodi dell"anno.

In caso di sola ventilazione naturale: € richiesta I'installazione di sensori e
segnalatori di CO, per segnalare la necessita di apertura delle finestre al
superamento di una determinata soglia di concentrazione: 1500 ppm
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Sviluppo e adeguamento protocollo School

Revisione/aggiornamento dei requisiti di qualita per la ventilazione:
verifica dei tassi di ventilazione da garantire nelle aule aggiornato alla
norma UNI EN 16798-1 (almeno classe I, low polluting building)

Tool di progettazione della IAQ come supporto per verifica dell efficacia
della strategia di ventilazione adottata

Ampliamento delle categorie di prodotti per i quali viene valutata
I’emissione in aria (in accordo con i CAM)

Revisione dei limiti di emissione dei materiali/ prodotti (in accordo con i
CAM)

Requisiti piu stringenti per il monitoraggio e la manutenzione degli
impianti di ventilazione meccanica controllata
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Grazie per |'attenzione

KllmaHaus
] CasaCIima

Per maggiori informazioni:
www.agenziacasaclima.it

mariadonata.bancher@agenziacasaclima.it
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